このたびは本品をお買いあばいただきましてまことにありがとうございます。 

■ご使巧になる前に、必ずこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく使用して 
<ださい。 

この「取扱説明書」は、保証書と共に大切に保管しておいてください。 

■同捆のアフターサービス登録カードは必ずご投函ください。 


A 危険 
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ガソリン使用禁止 
使用燃料：な油 


KEROSENE ONLY 


—屬享 

愈 

換気必要 

1時間に！〜2回 
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安全のために必ずお守りください 

♦お使いになる人や他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、製品を安全に正しく使用するために、 
必ずお守りいただくことを説明しています。 

参ここに示した表示は、誤つた使いかたをしたとさに生じる危書や損害の程度を次の表示で区分し、説 
明しています。 


A 危険 (DANGER) 

この表おを無視して、誤った取扱いをすると、人が死 t 、 重傷を負ラち険、また 
は乂災①危険が差し迫ってまじることび想定される内宮を示しています。 

么警告 (WARNING) 

この表示を無視して、誤った取扱し、をすると、人が死 t ：、 重傷を負う可能性、ま 
たは火災の可き g 性び想定される內容を示していまず。 

A 注意に AUTI0N) 

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人び憶害を負ラ可能性や物の損 
書の発生が想定される内宮をおしていまず。 


参お守りいただく内容を、次の絵表示で区分しています。 


® ® ® ® 

この絵表示は、 r 禁止 j されている內容でず。 

A 

この絵表示は、 r 注意 J していただく内容でず。 

O を© 

この給表示は、必ずしていただく r 指示 J 內容でず。 


参説明文中の「お願い」事項は、本機を誤りなく正しくお使いいただくための内容び記載されています。 


I ★寝琴とを消ぶ」 

寝るとをや外出するとさは、 
必ず消火し、火び消えている 
ことを確認して < ださい。 
予想しない事故び発生するお 
それびあ0ます。 


★スプレー宙厳禁」 


裸或ゃヵセットこんろ用ボンベなどを、スト-ブの前面ゃ温風のぁたるところに放置しなし、 
熱で、生の圧力が上び0、爆発し、危険です。 


★換気必要 


•換気せずに使巧しつづけないでください。 

酸素び不足すると、不完全燃焼し、一酸化炭素などび発生して中毒になるおそれびあり 
ます。 

•使用中は必ず1時間に！〜2回（1〜2分)換気して、新鮮な空気を補給してください。 
(窓の凍結、地下室など）換気び充分におこなえない場巧では、使用しないでください。 


★温風吹出口（ルーバー）をふさびない 


巧類、紙などで遍風吹出口（ルー 
バー）や燃焼空気取入口（給気フ 
ィルタ—）や温風空気取入口をふ 
ごびないでください。巧類、紙な 
どでふさぐと、異常燃焼や义災の 
原因になります。 



0 


「★巧類の乾 

衣類などの乾燥には使用しない 
でください。 

落下した巧類に火びつを、义災 
の原因になります。 

燃'性ガス使用厳禁 I 

ス I —プを使用している部屋 
で、可燃性ガスび発生するを 
の（ガソリン、ベンジン、シ 
ンナー)、スプレーを使用しな 
いでください。火災や故障の 
原因になります。 



換気 


告 (WARNING) 


A- 


I ★ガソリン使用禁止 I 

ガソ u ンなど揮発性の高いミ由は、絶巧に使用しないでください。 
少產の混入でち、乂义の原因になります。 


A を険 （ DANGER) 


お使いになる前に 













ま全のために必ずお守りください 


A ま意 （ CAUTION ) 


「★ 力ーテン、可燃物近接禁止 1 砍 'I 

カーテンや燃えやすいちののそばなどでは、使用しないでください。 \ w % 

毛布やふとんなどを近くに置かないでくだごい。 

义がび発生するおそれびありまず。 

r * 給油 時酬 

給油は、必ず消火して、本体温度び巧分下がってから、火の気のないところでおこ 巧育 

なってくだごい。 

火災のおそれびあ0まず。 

★居室 内給油即 

給油は、必ず火の気のないところでおこなって<ださい。 

火がのおそれびあ0ます。 

「*油漏_嘿聲」 

給油□□をは確実に締めてください。給油口□金を下にして、油慮れびないことを確かめてくださ 
し、。給油□口金を斜めに締めた0すると、簡単に給油□□金げはずれて、火災のおそれびあ0ます。 

•油び漏れる巧態で使巧しないで<ださい。火災のおそれびあ0ます。 

★ほこりの除去 I が 

燃焼空気取入口（給気フィルター）や温風空気取入口は、過1回む上おず掃 化!^ 

除してください。ごみ、ほこりなどで燃焼空気取入口（給気フィルター）や lawi 

温風空気取入□びつまると、異常燃焼のおそれびあります。 « 



S 寶胶日) 


★異常時使用禁止 


におい、すすの発生、炎の色など異常を感じたときは使用しないでください。 

運転スイッチを巧して「切 J にして<ださい。異常燃焼のおそれびあ0まず。 

•万ーストーブか5义び出たり、床などに火びついたときは、あわてずに消火器で消义 
してくだごい。 



「★漏風に直接あた目ない 



溫風に直接長時間あたったり、ス I ■'ーブの前に長時間い続けないでください。低湿やけど ゾ、 

や脱水症状になるおそれびあります。温風を直接吸い込まないでください。 

気分び悪 くなることびあります。 _与望^:^ 

覆動-運搬ずる と丢 OQ ミ主意 

•ストーブはひをずらないでください。床面、じゅラたんなどを揚つけた0、本体鹿面の塗装びはがれて、ご 
びの原因になるおそれびあ D ます。 

♦ス I プを移動ずるとさは、必ず消乂をし、油タンクを巧いて傾けないように静かに移動してください。油 
び漏れた D 、 火災になるおそれがあります。 

•修理•引越しなどでストーブを運搬されるときは、必ず油タンク、油受けざらののミ由を巧いてくだごい。巧 
_油びこぼれ周囲を巧すおそれびあります。____ 

情 翻-接翻禁正 I 

燃焼中や消火直後は、高温部、ミ晶風の出口（ルーバー）に手などふれないでください。 

やけどのおそれびあります。 


I ★指 や異物を入れない I 

温風吹出口（ルーバー）やストーブ内部に指や異物を入れないでください。 
けびや火災のおそれびありまず。 




★分辭修理-改造の禁止 

故障、破損したら、使用しないで<ださい。 

ストーブは絶巧に改造して使用しないで < ださし、。 
不完全な修理や改造は危険です。 


§ 

§ 

f 

0 

懊用禁止 

9 

(S) 

接触禁止 

1 

(S) 

分辭禁止 




[斗電 源プ号グ は確実に莲し込^ 

電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込んでください。 

( また、傷んだプラグやゆるんだコンセントは使用しないで<ださい。\ 

^义災の原因にな0ます。 ソ 

めれた手での巧を差しはしないで<ださい。 

感電の原因になります。 

r ★電源プラグのお手入れをする~ 

ときどきは里源プラグを撤き、ほこり（及び金属物）を除ましてくださし、。 
(ほこりや異物びたまると湿気などで絶縁不良になり）义災の原因になります: 


〇 


[ ★お子様やお年寄りのご雙用に注意1 

お子様やお年寄0、体のご不自由な方びお使いになる場合は、やけどや、部屋の換気などについて、周囲の人 
び巧分に注意して < ださい。 


〇 


★腰をかけたり物をのせない 


ストーブの上にのつた0、腰をかけた0しないで < ださい。ス I プの故障や、やけどのおそれびあります。 
ストーブの上になびんや、水を入れたちのなどを置かないでください。水びかかると漏蛋やお障のおそれびあ 
ります。 


★廃棄するとを I 


ストーブを廃棄処分するとさは、必ず油タンク、ミ由受けざ5巧の口油を抜き取ってください。 （24 ぺージ参照） 
灯油び入つたまま廃棄すると IJ サイクルの際思わめ事故び発生するおそれがあ D ます。 


い ir 次の場所耳がきをピみ、」 

火がや予想できない事故や故障の原因になります。 

C 水平でない場 所、不安定な場 戸京) 

• 傾斜した場所や振動の激しいところでは、使用しない 
でください。 

巧麗自動ミ肖火装置び誤作動ずることげあります。 
•しっかりしたじよラぶな床面で使用してくださし、 
•不安定な台上で使用しないでください。転落するおそ 
れびあり危険でず。 

( 暖が 打どスト ーう‘が 囲われる場所) 

• 暖炉や押入れに入れての i を用など、特殊な使いちはし 
ないで < ださし、。 

乂災の原因になります。 


0 

禁止 

音 

0 


_ _ _ 使用禁止 

〇晶室- 飼育室など人の いない場所） 

• 予測でさない事故び発生ずるおそれびあ D まず。 

風のあたる場所、部屋の出入口（屋夕巧つ 

♦風のあたるところでは使用しないでください。炎び出 
て危険です。掃除機の排気にをを意してください。 

•部屋の出入□など人の逸る r>i 

ところ、人がぶっかった 0 UJ 

っまずく場所で使用すると、 

輯倒して事故や火災び起を 
るおそれびあります。 


★保管時にしてい た だくこと 

長期間使用しないとき、艾は保管するときは、必ず灯油を抜き電源プラグをコンセントから扳いてください。 
傾けたり、横倒しの巧態では保管しないでください。 

抜さ取れなかつた巧油び漏れたり、火災のおそれびあります。 


★電源コードを傷めない] 


電源コードに無理な力を加えたり、傷付けたりまねたり、物を柔せた0加工しないでください。 
また、電源プラグを抜くとさは、コードを持って引を巧かないでください。 

電源コードび破損し、火災や感電の原因になります。 


[ ★長期間使 用しないと さは電源プラ グを抜く I 

長期間使用しないとをは電源プラグをコンセントから抜いて<ださい。 
乂災や予想しない事故の原因とな D ます。 


_確認 

電源プラグ 
を巧く 


A 注意 （CAUTION) 


お使いになる前に 







安全のために必ずお守りください 


A ま意に AUTION ) 


「★巧の場 所では 使巧しなぃ j 

火災や予想できない事故や故障の原因になります。 

("ほこりや湿気の多。 ^巧つ , 

•燃焼空気取入 □ (給気フィルター）や温風空気取入 □ 

び目づま〇状態になり、異常燃焼や異常過熱を起こし、 

事おになる危険性びあります。 

f 可燃性ガスの発生ずる場所、'^ * 

[ またはたまる場所 J 

• 爆発や义がの原因になります。 

理.美容院、クリーニング店など^ ( 

V スプレーや化学禁品を使ラ場所^ 

•理■美容院、メッキ、塗装工場、電子部品組な工場、 

繊維関係工場などでは使用しないでくだごい。 

器具の故障や、腐食性ガスの発生により金属•鏡•ガ 
ラスなどを傷める原因とな0ます。 

♦石油フアンヒーターで暖房する部屋ではシリコーンを 
配合した枝毛用コート液やヘアートリートメント（枝 
毛巧）は点火云スや、途中消火などな障の原因になり 
ますので使用しないでください。 

〇可燃物(木壁、合板、ふす幸を与）との距離を離す- 

•ストープ上方の棚などとの距離は必ず] m じ(上あけてください。 
•上方の棚などからの落下物びないよラにして<ださい。 

•特に、カーテンなどびストープにふれないぶラにして<ださい。 
•家具などか6は充分な距離をとって<ださい。 

(熱で変形や変色、自然発火することびあります） 


0 

_ _ 使用禁止 

( すを定な物 を のせた棚などの 下 ) 

• 落下物により火災び起さるおそれびありまず。 

f 直射曰光のあたる場所、^ 

V 温度の高い場所_ J 

• 異常燃焼を起こすおそれびあります。 

•油タンクの灯油があふれ出て义がのおそれびあ D ます。 

C 高地 （13 00 m け上場所）） 

• 酸素濃度び薄いので不完全 へ 

燃焼します。 / iV \ 


♦ 800〜1 300 m では調整が必要ですので販売店まで 
お問い合わせ < ださい。 


:ぷ琢ミ''《 15 帅 Lib 

巧 蜡 拉た3 で cml 化 


〇 


お願い （ NOTICE ) 


★シリコーン配合製品を使用しない] 


•ストープ（石油フアンヒーター)で暖房する部屋では、シ I 」コーン配合製品（ムース.クリーム.液体スプレーなどの巧 
毛用ヘアートリートメント類、つや出し剤や、防水スブレーなど）を使用しないでください。点火ミス.途中消义などの 
故障の原因になりまず。 

两 f ミ阮 廃氧 

•な油の廃棄赃分は、灯油をお買い求めになった販売店にご相談ください。 


使用ずる場所 


1★効零的吗謂す章ため 

•温風の循環を妨げるちのびない場巧に設置してください。 
• 列気に接ずる窓の下や壁面に設置すると効果のです。 
















燃焼空気取入口 
(糸合気フィルタ- 


電源プラグ 


燃焼確認窓 


温風吹出口（ルーバ ー) 


が震自動消义装置 


、油受けざら 
電磁ポンプ 


油タンク 


温風空気取入口 


口金開閉具取付穴 


ルームサーミスタ 
(室内温度お知部) 


fes 



お使いになる前 














各部のなまス 


の燃焼継続び可能になります。 参照 

•タイマー運転か6、通常運転に切り替]8ぺージ 
えるときに巧します。 参目召 

• I 給油延長運転をするときに巧します。 ]] ページ 

参照 

•消臭点乂をするときに押します。 ]4ページ 

•消臭点火を解除するときに巧します。参照 


設定温度をお好みの温度にする 
ことげでさます。 

^あるいはのボタンを巧 
して合わせてください。 

* 時刻設定の 場 含 

ろ每あるいは W のボタンを押 
して合わせてください。 

] 2、13、16、17ページ参照 



操作部•表示部のなまえと使いかた、「点灯」 • r 点滅」の意味 


運転スィッチ運転スィッチ 

「入」 畳 



















(チヤイルドロック）表术 

点阿 

チャイルド□ック作動中 

消灯 

チャイルド□ック解除 


_ t 表示_ 

点灯…室内温度が設定 
されています。 

点滅…室内温度を設定 
中 


I 口 □ン) 表お 

点灯…時刻が設をさ 
れています。 

点滅…時刻を設定中 


設定温度 I 室 




デジタル表示部 

。肖臭点火び解除されている攝合は'! 
、奠奎表示は消'なしています。 I 

■温度表ル 

設定温度… 

6む〜28むまで設定温度を 
選択でさます。 

室内温度… 

日む〜39でまで表おします 

致を愚度室内温度 

■現在時刻表示 

設定温 度室内温度 

o-nn 

U-UU 


■タイマー運転時刻表示 

タイマー時刻表おは点滅し 
ます。 

タイマー運転終了時には、 






1〕:し11」 




— 

消 N 


点滅(運転停止） 

室內の空気び、酸素不 
足状態です。 

•窓やドアを開けて巧 
分に部屋の換気をし 
て < ださい。 

•換気表示にたよらず 
1時間に]〜2回は 
必ず部屋の換気をし 
て < ださし、。 


里量表示 

点灯…消臭点火に設定さ 
れています。 

点滅…消臭機能作動中。 
消灯…消臭点火が解除さ 
れています。 


口表示の「口」打搞0、 r て J が庶诚 

油タンクのな油び少な < なつ 
て消火する1日分前。「ピ ー 」 
音び鳴り、残り燃焼時間（分） 
を表 ZTC します。 

日表示の「日」び点滅 

給油延長ボタンを押し、給油 
延長（最大約6日分延長）運転 
中を表示します。 

0表示ずベてび点滅 

• 給油延長運転中の消火する 
10分前に点滅し、残り燃焼 
時間（分）を表示します。 
♦油びなくなり自動消乂しま 
した。 _ 

表示は「一 一一一 」表示と 
なります。 


※油切れ時は「----」 
を表示します。 

投定温度室の湿度 


の T 

IU n 

I 凰 yi 

■3 時間燃焼終了時の表示 
「ミトレ」を表示します。 

設定混度堂巧お度 

~iw~ 

■故障•異常により自動消义 
したときの表示（エラー表示） 

自己診断機能によ0、故障 
時には f - ご〜を表示し 

^ 設定想度室内温度 


と- 


お使いになる； j 刖に 


14ページ参照 


11ページ参照 











お使いになる前の準備__ 

製品と同栖品を取り出します 


•包装箱から全ての包装材を取0除さ、製品に傷をつ 
けないよラに取り出して < ださい。 

同時に取扱説明書と□金開閉具を取り出してくださ 
い。 

•詳しくは、包装箱上面に表示してある r 包装の内容」 
を参照してください。 

•包装箱や包装材は保管するとさにご利用<ださい。 



巧油について 


■燃料は灯油 ( JIS 1 号灯油）を必ず使用してください。 
■変質丹油、不を屯：打油は、絶巧に使用しないでください。 



みガ、リンをを禁止] 

ガソ U ンなど揮発性の高い油 
は、絶対に使用しないでくだ 
さい。少量の混入でを、火災 
の原因にな0ます。 



ガソリン禁止 


♦変質口油、不純巧油（灯油外の油•水•ご 
みが混入した灯油など）は、絶対に使用しな 
いで<ださい。異常燃焼や故障の原因にな 
ります。 


•助燃剤（添加剤）は使巧しないで < ださい。 
異常燃焼を起こすおそれがあります。 


■打油の保管のしかた 

•打油は必ず火気、雨 
水、ごみ、高温およ 一一 ' 
び直接曰光を避けた P * 
塌所に保管してくだ 
さい。 - 


•灯油容器内の灯油び少ないと温度変化によ 
り結露して水がたまることがあります。 

• 灯油の容器は専用のされいな容器を使用して 
ください。又灯油容器は必ず JIS 認定品で色 
つをの口油専用容器を使用してください。 



な油とガソリンの見分けかたのポイント 

指先に使巧燃料をつけて息を吹をかけます 
(火の気のない所でおこなって < ださい。） 


〇な油 X ガソリン 



濡れたままです。 すぐ乾いてしまいま 


す。 


^ 良い保管 

悪い保管 、 

直射曰う 
た5ず、 
を腊所" 

華 

\ 

ち、雨水が当 
乂気のない 
\保管 

k 

同 

直射曰光、雨水の当 
たるべランダなどで 
の保管 

> 驚9 

矫 

J 











変質な油とは 


ちい灯油。 （2 年 iU 上持 
ち越した口油） 

長期間、日光の当たる 
場所や、温度の高い場 
所に保管した灯油。 

容器のふたが開けてあ 
つた0、乳白色の容器 
で保管した灯油は変質 
しやすい。 


0 


使用禁止 


不純な油とは 


3 



0 

使用禁止 


変質のひどいをのは黄色味をおびたり、すっぱいにおいがしまず。 


変質な油の見分けかた 


コップに水を入れ、次に灯油を入れ 
て背後に白い紙をあてます。 


水と同じ無色透明なら正 
常。 


かしでち色がついていた5 
使用しない。 



白いが 



0 

使用禁止 


変質灯油の見分けかたは 
たいへん難しいので、 

―•カーのはっさりしない 
口油は使用しないでくだ 
さし、。 


參変費灯油や不純な油を使用ず 
ると 


変質灯油や不純灯油を使用します 
と、バ~ナーに多量の夕ールびた 
まり、点火しなくなったり、燃焼 
が悪くなったり、激しいにおいが 
したりしまず。 

水の混入した灯油を使用します 
と、炎がルさくなり火が消えてし 
まいます。又、油タンクに灯油び 
残っているのに、「日」表示が 
「点口」することげあります。 


參万一変質な油や不純'灯油を使 
つたときの処置のしかた 


1 油タンク、油受け、油受けざ5内 
の悪い好油を抜を取0、良質の灯 
油で内部を2 〜 3回洗って か 5 ご 
使用ください。 

(24 ページ参照） 

2 悪い好油を抜き取ってち効果のな 
いとさは、販売店までお問い合わ 
せください。 


お願い 


変質灯油や不純灯油が原因でアフターサービスを依頼されたときは、保証期間中 
でを 有料修理となります。 


お使いになる前に 


ii 







お使いになる前の準備 

給油のしかた 


r 1 

A 生局 

給油は、必ず消火して、本体温度び充分下がってから、 
乂の気のないところでおこなってください。 

〇 

、 1 

火災のおそれがあ0まず。 

消乂 


油タンクを取り出す。 

給油□□金をを「。」へ回し 
て取りはずず。 

•給油□□金を取りはずす前に、先 
端の弁部を押すと、給油ロロ金び 
開けやす< な0ま す。 

附属品の「□金開閉具」を使用 
しまずと、灯油で手を巧さない 
で給油ロロ金の開閉びできます。 


給油ずる。 

市販の給油ポンプの先端を止まるま 
で軽く差し込んで、油量計を見なが 
5給油してください。（ホースび抜 
けないように注意しながら給油して 
くださし、。） 

• 灯油は油量計の上部（ち図^給油 
位置）まで給油してください。 

入れ過ぎますと、あふれ出ること 
があ0ますので充分を意して給油 
してください。 

給油□□金を締める。 

給油ロロ金をち「〇」に回して、 
確実に締がてください。 

• こぼれた口油はよく拭を取ってく 



★給油口□金は、斜めに締めたり、 
締めつけが不完全ですと、油漏れ 
による乂災の原因になりまず。ま 
た、違った給油ロロ金を取り付け 
ますと油がでな< なります。 



妹機の給油□□金) 


□金開閉具 





5油漏れのないことを確認ずる。 

口金開閉具をとりはずし、給油口 □ 
金を下にして油漏れのないことを確 
認してか5、ストーブに正しく静か 
にセツトします。 









給油の目ま（給油延長運転) 


2給油延長運転をするとを 

油タンクの灯油がかなくなり 「 5」表示の「日」が「庶口」 、「て 」が「点ミ威」したと 
きに、 「給油延長ボタン」 を押すと、 「て」び「点灯」 にかわり、給油延長運転をして 
最大約60分間の燃焼継続を しまず。 デジタル表示部の残り燃焼時間表示（分）が変わ 
ります。 

給油延長運転中は「日 」 表示の 「 0 J が「点滅」、 「て 」が「点な」します。残り燃焼 
時間が10分 iU 下になると2分ごとに「ピー」音び鳴り 「て 」を「庶劇します。 

•約目0分政内に、運転スイッチを押して消火してから給油してください。 

★給油しませんと、「0」表示び全て「点滅」し、「デジタル表示部」の残り燃焼時間 
表示が「-」になると自動消火します。 


•運転スイッチを押して消火してから、給油してください。 

★給油しませんと、2分ごとに「ピー」音が鳴りまず。約1日分後に、「日」表示が 

「点滅」し、「デジタル表示部」の残り燃焼時間表示が「-」となり自動消火し 

ます。 


1油タンクの灯■油が少、なくなると、「り」表示の「日 J が r 点灯」、「て」び 
「点減」し、「ピー」音が鳴り、デジタル表示部に残り燃焼時間（分）い巧1を 
表示しまず。 



デジタル表示部^ __給油表示 


油タンクの阿油が空になっても、油受けざらの灯油を燃焼させて、最大約目0分の 
延長燃焼（給油延長運転）がでさます。 


• r 給油延長ボタン J を押すと、時間延長(燃焼）を同時にセットされます。 

り9ぺージ I 消し忘れ消义装置の使いかた I 参照） 

• 給油延長運転中は、室温に関係なく最小燃焼（「微弱」または「ミニ」）運転をします。 


ス I -ーブを持ち運ぶとさは必ず消火をし、本体温度げ充分 
下がってから、電源プラグをコンセントから®いて、油夕 mm 
ンクを取り出して、スト-ブ对頃けないよう静かに運んで 
ください。打油びこぼれて乂災になるおそれがあります。 指示 


注風 


お使いになる前に 






お使いになる前の準備 



1水平の確認をずる。 

♦ストーブは振動のない、水平でしっかりした床面に設置してください。 

スト…ブが、傾いてないか、不安定な状態になっていないか、必ず’確かめてください。 

♦ストーブを傾いた状態で使用しますと、巧震自動消火装置が誤作動ずることがあり 
ます。また、転倒しやすく、異常燃焼の原因にな0ます。 


設定温度室のミ這度 


電源プラグ 


電源プラグを電気のコンセント（家庭用 ACT 00 V ) 1 DDV パ^ \ 

に確実に差し込む。 - 

• 「ピー」音がします。 設定温度室内温度 

•デジタル表示部に L- 1 

が「点打」します。 ■ 

(r 掌量」表示も「点好」します。） I _ 堅 I \電 游プラグ 

-お願い- 

★電源プラグを、絶対に、2日日ボルトのコンセントに差し込まないでください。 
感電•火災-故障の原因にな0ます。 

★コンセントがゆるんでいたり、差し込みび不充分ですと、電源プラグが過熱し、 
熱変形することがあります。このようなときは、必ずお買い上げの販売店に修 
理を依頼してください。 ぶ 

お部屋のコンセントを必ず修理してください。 （^=^ A 、 は危険 ^ 

★電源コードに傷を付けたり、束ねたり、折っ勾^ C \) 

たり、重い物をのせたり、加工しないでくだ 

さい。感電や乂災の原因になります。 -と 

★他の電気器具と同時に使用するとをは 、ご家 
庭の安全器（ブレーカー）の容量をこえないよ ス /Ov 

うにしてください。 1グ^、 / CNJ 

★電源プラグを巧くときは、電源コードを引っ ^ 

張って抜かないでください。断線、発熱、発 ^ ^ . 

火の原因になります。 A 

★熱に弱いジユータンや床の上で長時間使用すると、床面げ変色したり、 Ll ^ 
そり返ることがありますので、熱に強いマツトなどを敷いてください。注意 


タコを配 S 
.は危険 


0 


0 


現在時刻を設定しまず。 


デジタル表示部 





iii 現在時刻が午後 7 時 10 分の揚合 

® ^または©のボタンを—度}甲ず。 

「ピー」音がして「•’」表示が r 点滅」しまず。 

@デジタル表示を見なが5 のボタンを押して 

巧に含わせる。 

( 3 ) デジタル表示を見なが 5(^ のボタンを巧して 
10 に合わせる。 


設定湿度室巧温度 


；3：/0 

消臭 


说. のボタンは、一度押すごとに1時間または]分間ずつ進みます。押 
し続けまずと連続的に進みます。 

時刻合わせをする場合は、「•’」の表示が r 点滅」 している間 （10 秒間）に 
* 餘のどちらかのボタンを押してください。 

時刻合わせげできなかった場合は、もラー度^または^のボタンを押して 
やり直してください。 


(4) r : J 表示が、「点ミ威」か6 r 点な」に変わり、設定が完了します。 
-お願い- 


★ストーブの時刻表示が狂ったり、タイマー点乂時刻び狂ったりする場合は、電 
源プラグを一度抜いて、をラー度差し込み直して、時刻を設定し直してくださ 
し、。それでを直5ないときはお買い求めの販売店までお問い合わせください。 


★ストーブに初めて通電したときや、停電後や、電源プ 
ラグを巧いて再通電した場合、デジタル表示はち図の 
ように r - が r 点幻■」 しますので、現在の時刻を 
設定してください。 

( r 進奎」表示も r 点灯」します。） 


設定ミ豆度室内温度 



★省電力機能 


•デジタル表示部の時計表示は、已分間経過しまずと、省電力機能び働いて、デジタル 
表示部が r 消灯」して、電力の消費をおさえまず。 （※消臭点火設定およびチャイルド 
□ック設定になっている時は r 望皇」*「を而」（チャイルド□ック）表示は「点打」した 
ままになりまず。） 

時剔を確認したい場をは、操作部の運転スイッチ m 外のどれかのボタンを押すと表示し 
ます。運転スイッチを巧すと点火動作に入ります。（運転中及びタイマー待機中この機能 
は働さません。） 


お使いになる前に 


ぶ! 






使いかた 




※購入後初めてお使いになるとをや、電源プラグを抜いた状態か5再度お使いになるとを 

には、消臭点火モードに設定してありますので、最初から「里至 J 表示が r 点巧」します。 

「消臭点火」は、点火までの時間を約15□秒にして、予熱を充分におこない、点火時の 

においをかなくする点火ち法です。'™™^ 

① 「運乾スイッチ」を巧して「入」にずる。 

• 「ピー」音がして「運転ランプ」が「点滅」します。 

♦ デジタル表示部に設定温度と室內温度を表示します。 

油タンクに灯油があるのに「日」表示び「点な」又は「点ミ威」している場合は、 

I 油受けを取り出し、ごみや水を捨て、灯油で洗浄し てくだ さい。に4ぺージ参照 ） J 

( D 約1日0秒後に自動的に点乂し、「運転ランプ」が r 点好」に変わります。 

•パイパワー運転 

運転中に室の温度が低下し（約1日で^ソ下)、設定温度との差げ約已ご！;(上になると、 
数分間、通常の最大暖房出力を約10%アップさせて自動運転します。 

女消臭点乂 解除方法 

• 「運転スイッチ」が「切」のときに「消臭点乂ボタン」を押ずと、「望置」表示び r 消 

な」して消臭点火モードげ解除され、点火までの時間が短かくなります。（約9日秒） 

室內温度が目で臥下の場含は、点乂までの時間び約1已□秒のままです。 

/ -お願い- N 

★初めて運転するときや、製品を移動させたり、激しい振動が加え5れたあとに運 
転ずるとを、白煙（な油の蒸気）や臭気び出ることがありまず。これは、移動、 
振動によりバーナー（燃焼部）内に落ちた余分な油が蒸発ずることによるをので、 
一度点火し、余分な油びなくなれば白煙や臭気はな<なります。この様な場合は 
白煙、臭気がなくなるまでは（窓をあけるなど）換気をおこなってください。 

★点火時にバーナー（燃焼部）内で、「ボッ」と言ラ音や「ゴーゴー」と言う音び 
します。これは点火を確実にするたがで異常ではありません。 

★点火時にはかしにおいがあります。 

★燃焼中「チッチッチッ」と言うよラな音びずることがありまずが、電磁ポンプ 
の音です。また、燃焼中に「ジユッジユッ」「シヤンシヤン」などの音がする場 
含げあ0ますが、これは灯油が蒸発する音でず。異常ではありません。 

■消し忘れによる、方一の事故を防ぐために、点火後3時間で自動消乂をしまず。 
燃焼を継続する場含は、消火ずる前に IS 尹「時間延長ボタン」を押してくださ 
し、詳しくは] 9ページを参照してください。 






炎の状態 


★ストーブを使用ずるときは、正常に燃焼しているか燃焼確認窓か5炎の状態 
を必ず確認してください。 



〇 


確認 




(ここに表示した犬態は r 強燃焼」のが態でず） 


正 常 

— . 

異常® 

巧用な止 

〇巧〇〇〇。 
一! が看, 

W 、 

なん 

- 


状 

態 

• 青炎燃焼で炎の先端に多 
少黄炎びはいる。 

•炎の伸びや、燃焼音びル 
さい。 

•炎び黄色<燃焼音び大を 
い。 

•炎び高く伸び、炎全体げ 
黄色。 

• 「ピー」と言うような異常 
音びする。 

原 

因 


• 燃焼用空気びをすぎる。 

• 燃焼用空気不足。 

•燃焼1」ングの取り付け不 
良。 

• ク□スマットの浮を上り。 

処 

置 


•販売店にご相談くださ 
い。 

•燃焼空気取入口（給気フ 
ィルター）を掃除ずる。 
•販売店にご相談ください。 


使いかた 
















使いかた 

室温の調節（運転中にしかでをません) 


3秒押し 


© 頤 


チャイルド0ック' 


設定温度室巧溫度 


デジタル表示部 


但 

タイ 7. 


'①すげミ⑤、 


C 運転み 

入=切口 




f 消*ホ义 
"時間延長, 
お油延長 , 


温度設定しない場合や停電や電源コードを抜いた後、 
再運転する場合は、「，巧」（20で）び設定温度とな 
0ます。 

^—____ 

® ^または^ボタンを1度押ず。 

• 「ピ ー 」音がして「 t 」表示が、「点滅」します。 


設定温 度室内温度 

二の c trie 
LU uj 

消 《 


(?) 温度を上げるとを。 

•デジタル表示を見ながら^のボタンを押す。 

(3) 温度を下げるとき。 

• デジタル表示を見なげ5 のボタンを押ず。 

广 ---- 

• 温度設定をする場合は r t 」表示が r 点;威 j している間(約1日砂間)に^ボタ 
ンのどちらかを押してください。設定できなかった場含はもう一度巧して、やり 
直してください。 

•設定温度は6で〜28む、室温表示はぴ C 〜32でまで表示します。 

•設定温度にコント□-ルするために自動的に（最大 ） r 強」 • r 中」 • r 弱」 • 「微弱」 • 
(最小）「ミニ」運転をくり返します。 

•一度温度設定しますと、その温度を記憶していますので変更をしない限り、「消 
乂」後再運転する場を、同一設定温度になります。 

f -お願い- 

★室温が約] 8° CL 处下のとをは「微弱」または「=二」燃焼しないことがありまず。 

★温度調節は温風空気取入□近くの温度を感知しておこないますので、ス I ^ ー ブ 
の位置や部屋の大ささなどで、必ずしも、デジタル表示部の室の温度表おと、 
室温とは一致しません。 







タイマー運転のしかた (タイマーを使用して暖房を始めたいと量） 


女タイマー運転をする場含は、12ページ 巧"現在時刻を 設定しまず!に従って、 
時刻合わせをしてか5でないとタイマー運転でをません。 

★タイマー点火時刻を設定しないと、デジタル表示部に「,シ〇,-」が表示され 
ます。 ； デジタル表示部 一一__ 


3砂巧し 

(細) \ 
チでイルド□ック1 


タイマーランプ 


お 定湿度 i き巧温度 


タイ7 — 




あけす③ 


HU 


/ T 肖«点义 
時間延長. 
抬油延 g ■ 


運乾スィッチ-- 


■タイマー点乂時刻は、已分おきにしか設定できません。 

このス I -ーブのタイマー運転は、ファジーコント□ールで、お部屋の大ささとそ 
のとさの室温により自動的に点火時刻を決定し、設定の時刻には、お部屋を隱か 
<しておをます。 

通常、タイマー運転設定時刻の0分か52已分前に運転を開始します。 
cm 午前6時30分に設定したいとき 

( 1 ) 「タイマ-■ボタン」を巧す。 設定温度室巧温度 

• このときデジタル表示部の表示が r -- :」表示に変わ — 

り、「タイマーランプ」が r 点測します。 1_胆 

(2) デジタル表示を見なが5 ^のボタンを押して5に合わせる。 

@デジタル表示を見なが5 のボタンを押してぶに合わせる。 

/ --- 

• gfj - ^のボタンは、一度押すごとに1時間または曰分ずつ進みます。押し 
続けますと連続的に進みます。 

•時刻をわせをする場含は、「タイマーランプ」が r 点ミ威」している間(約1日秒間） 

に黨. ^のどちらかのボタンを押して<ださい。 

•設定できなかった場含は、をう一度「タイマーボタン」を押してやり直してく 
_ださい。_ ____ 

の r タイマーランプ」が「点ミ威」している間に、 r 運転スイッチ」を押して「入」にする。 

•約]日秒ほど経過すると、「タイマーランプ」が r 点灯」し、デジタル表示は現 
在の時刻を表示してセットび完了します。 



使いかた 








使いかた 


★タイマー運転は、一度タイマー運転時刻を設定すれば、変更しない限り、「タイ 
マーボタン」を巧して「タイマーランプ」の「点滅」中（約1日秒間）に、「運転 
スイツチ」を「入」にするだけで同一時刻で設定が完ぞ"しまず。 

★「運乾スイツチ」を押して、「運乾ランプ」が「点滅」しているときに、「タイマ 
ーポタン」を巧すと、タイマーランプが点滅し、約]日秒程経過すると「タイマ 
ーランプ」が r 点な」しセツトが完了します。 


★タイマー運転時刻を変更する場合は前記と同手順でおこなってください。 


\_ _ 


一 J 


タイマー運転の解除のしかた 


( 




タイマー運転操作をした後、タイマー点火時刻前にタイマー運転の解除あるいは 
通常運転をおこないたい場合。 


1「運転スイッチ」を押して「切」にする。一[タイマー運転の解除] 
2「運転スイッチ」を再度押して「入」にずる。一[通萬運転開始] 


タイマー運乾の注意事項 


★タイマー運転をした場合、点乂後約]時間後に自動的に消乂し、「タイマーラン 
プ」が r 馬な」し、デジタル表示部の「が,-」表示が「点灯」しまず。連続運 
転するときは、タイマー運転の点乂時より]時間政内に「時間延長ボタン J を 
巧して < ださい。 

•残りの燃焼時間が、10分になると「デジタル表示宫|5」に数字で,で 9. • /と表示 
し、2分毎に「ピー」音でお知らせします。 " 

•これは閉め切った部屋で長時間、換気せずに燃焼すると、空気不足で危険とな 
るためで、手を触れない場合は、自動的に消火します。 


女通常運転中に「タイマーボタン」を巧すと、 r 消乂」して「タイマー運車ち」の待 

機状態にな0、タイマー運転時刻に自動的に点火します。 

(但し現在時刻を設定してからでないと、「タイマー運転」の待機状態になりま 
せん。） 

★タイマー運転時刻の確認は、タイマー待機中または消火時に「タイマーボタン」 
を押すと、 ] 日秒間表示します。 

★タイマー運転操作後に停電びあったとをや、ストーブを揺らして対震自動消火 
装置が作動したとさ、電源プラグを抜いたとさは点火しません。 

この場をは、再度12ページ 巧現在時刻を設定しまず1 を読んで、時刻含わせ 
からおこなってください。 











消乂のしかた 


3抄巧し 

( 5)1 

チャイルド□ック 


設定湿度室内湿度 


デジタル表示部 


タイマ— 


運乾スイッチー I 


さげる 




運転9 

人 = を IZL 


あげる 


f 消きお 

旬き間〇 

総あ延長^;^ 


①「運転スイッチ」を巧して「切」にずる。 

•このときデジタル表示部は現巧の時刻を表示し、「難」表示げ「点滅」して、消 
臭機能の作動中を表おします。 

•消火嫂、約90秒間は巧流用ファンは回転し続けます。その後自動的に停止します。 

. -消乂時のま意- S 

★消火後、巧流用ファンび止まるまで、電源プラグをコンセントから抜かないでください。 
音げ出たり、炎が出たり、ススび発生して再点火後にを全装置び作動して エラーで 停止 
することがあります。 (2 日ぺージ I 異常のお知 S せ（デジタル表おの見かた ）I 参照) 

★緊急のとさを除いて、消火は必ず「運転スイッチ」を使巧してください。■電源プラグを 
抜いて消火させないでください。 


i -お願い-^ 

女消火操作をしたときは「運転ランプ」の「消な」とバーナー内の乂が消えるこ 
とを確認してください。 

★消火時にはバーナー(燃焼部）内で「ボッ」と言ラ音や「ゴーゴー」と言う音が 
しまず。これは消火を確実にするためで異常ではありません。 

★点火してすぐに消火操作をしたとさ、さつい臭気が発生することがあります。 
点火後約2□分はできるだけ消火しないでください。 

、★長期間留守にするとさは、必ず電源プラグをコンセントから振いておいてください。 


_消乂後再点 乂ずるときのま 意 

★消乂後ずぐに再点乂ずると、異常音び出ることびありますので、しば5く（約 
10分)待ってか5再点火してください。 

女ストーブが暖かいラちに再点火操作をしたとさの予熱時間は、約4日砂です。 

___ 消し忘れ消义装置の使いかた ■ 

★消し忘れによる、万一の事故を防止ずるために、点乂し 設ぉ豆) t 議胃 

てか53時間燃焼が継続ずると、「デジタル表示部」 J U - 

にが,-を表示して、自動的に消乂します。 ^ 

•残りの燃焼時間が、1日分になると「デジタル表示部」 ^- ' 

に数きで,'ご. 弓..！ と表示しまず。 設定温度室邮豆度 

•この間、2分毎に「ピー」音でお知らせします。 「 01 

〇消乂ずる前に「時間延長ボタン」を押す。 

•その時点か6再度3時間の燃焼継続が可能になります。 - 

•自動消火した場含は、「運転スイッチ」を巧し直してください。 


室の溫度 


Hr 


設定温度 


室巧温度 

01 

iu 







使いかた 


換気ま意表71^の見方 


★閉め切った部屋などで長時間運転をすると 
表示び「点滅」し「ピー」音が日砂間鳴って運転を 

ぶた皿度ミ巧皿度 


停止し、「デジタル表示部」に「-」表示び ーーーー 

「点滅」します。（消臭点火に設定されていますと 斗臣®^消巧 

「掌量」が点灯していまず。） - 二 

N 皆」表示にたよらず、1時間に！〜2回は必ず部屋 
の換気をして < ださい。 


チャイルド□ックの使いかた 


チャイルド□ックは、お子様のいたずら操作の防止や、誤って運転スイッチを押 
しても点火しないよラにしたいとをに使用します。 



チャイルド□ックの機能 


1運転中にチャイルド□ックを「セット」したと定 
• 「運転スイッチ」で「消乂」のみげで舌ます。 

• 設定温度の変更など他の操作はできません。 

2消火中にチャイルドロックを「セット」したとき 

• すべての操作がでをません。 


チャイルド□ックの使用は、「チャイルド□ックボタン」を3秒！;|上押すこ 
とで、「セット」又は「解除」びできます。 

「セット」…「を^表示が r 点巧」。 

「解除」■•…「が如表示が r 消な」。 








安全装置 


★安全装置が作動ずるのは何らかの異常があるとをですから、下記の処置をして 
も正常にな S ないとさは、お買い求めの販売店にご相談ください。 

女再点乂操作とは一度「運転スイッチ」を「切 J にしてか5再び押し直して「入」 
にすることをいいます。 


ま全装置名 

はた5走 

処 置 

巧 震 自動 
消火装置 

•運転中にストーブ本体び地震（震度約日政 上） 
や強い振動、衝撃を受けたとを、乂災などの 
危険を防ぐために自動的に運転を停止します。 

• 地震によって作動した場合 
は、周囲の可燃物、機器の 
損傷、油のあふれなど異常 
びないことを確認した後、 
再点火してください。 

不完全燃焼 
防止装置 

•撰気不良、手入れ不良、その他の異常により 
ノ（ーナー部への空気の供給び不足したとさ不 
完全燃焼による危険を防止するわのであり、 
自動的に燃焼を停止します。 

•作動した場をは、燃焼空気 
取入口（給気フィルター）の 
:掃除をし、部屬の換気をし 
てか5再点火してください。 

この装置は、あくまでち不完全燃焼によるを険を防止ずるた 
めのものであり、使用中はおず1時間に1〜2回換気して、 
新鮮な空気を捕給してください。 

(22 ぺージ参照） 




点火まを 
装 置 

•点乂ヒーターの赤熱不足や、 バーナ ーヴー云 
スタの不良による点乂不良。 

•点火ヒーター-電磁ポンプ-燃焼用送風機な 
どの故障により点火しないとをに、運転を停 
止します。 

•点火ヒーターの故障び原因 
で運転を停止したとさはバ 
ーナー底のク□スマットに 
丹油びしみこんでいまず。 

完をに乾燥させてか5、ご 
使用ください。 

(販売店にご相談ください） 

停電ま全 ' 
装 置, 

•運転中に停電や電源プラグを抜くなどして電 
源び切れたときは、自動的に運転を停止しま 
す。再び通輩されてち運転しません。 

•タイマー運輯中に停電があった場含、タイマ 
一運転は辭除されまず。 

•再点火操作をします。 

•現在時刻の設定とタイマー 
運転時刻の設定をやり直し 

On 9 0 

(12、17、 ] 8ぺージ参照） 

燃焼制綱 
装 置 

•燃焼中に炎び消えたとを、自動的に運転を停 
止させる安全装置です。 

•再点火操作をしまず。 

過熱防止 
装 置 

• 対流用ファンモーターの故障や異常燃焼など 
の原因でス 1-ー ブが異常過熱したとさ、火災 
などの危険を防ぐために燃焼を停止します。 

•温風空気取入□のほこりを 
取り除いてか5、再点火操 
作をしまず。 

に3ページ参照） 

消し怠れ 
消火装置 

•消し忘れによる危険を防止するために、点火 
してか53時間、燃焼び継続すると自動的に燃 
焼を停止しまず。 

•消乂する前に「時間延長ボ 
タン」を押す。 

•消义した場をは、再点火操 
作をします。 

(19 ページ参照） 


使いかた 




点検-手入れ 



/■IV■ 夕 V ； J 、 


定期点検の おずずめ にシーズンに 1 回程度 ) 

長期間ご使用になりますと、機器の点検が必要でず。機器の寿命をより長く、より良 
い燃焼で快適にを全にお使いいただくために、2シーズンに1回程度、シーズン終了 
後などに、お買い上げ店、又は修理資格者〔（財）日本石油燃焼機器保守協を 
( TEL 03-34 目 9— 2日 28) でおこなう技術管理講習会修了者（石油機器挽衍管理±) 
など〕のいる店、当社などに点検依頼されることをおずすめします。 


_ 日常の点検-手入れ _ 

-お願い- 

★点検•手入れをずるときは、必ずストーブを消乂し、電源プラグをコンセント 
か6抜いて、本体温度が巧分下がってか5おこなってください。やけどや感電 
をずるおそれがあります。 

★部品に触れるとさや、内部を掃除するときは、手をケガしないよラに、手袋を 
はめておこなって < ださい。 

★本体をベンジン、シンナーなどでふかないでください。変色します。 

★電装品や燃焼部の取0はずし、分解はおこなわないでください。 


使用のたびに 


___周囲夕す燃物 _ 

•ストーブの周囲は、常に整理、清掃し、 
燃えやすい物を置かないよラにして< 

ださい。 而 み 


油漏 れ、油 のたまり 、油のにじみ 

万一油漏れによって油のたまり、油に 
じみび生じているときは、消火操作を 
し、原因をたしかめ防漏処置をし、油 
漏れびなくなったことを確認してか5 
点乂操作をしてください 。。I Isa ,- 



置台に油に 
じみはあり 
ませんか 


ほこり 




♦ストーブについたほこりやミちれは、掃 
除機で吸い取ったり固くしぼった濡れ 
雑巾などでみさ取ってください。 

ミちれたままのご使用は危険のちとです 
し、ストーブのいたみを早めます。 


給油□□金 


\確织 J 


1週間に1回な上 


油タンクの給油口 
口金の弁部などに、 
ごみがはさまって 
いる場合がありま 
ずので取り除いて 
<ださい。 


_燃焼空 気取入 □ (給気フィルター）の掃 除 

本体側面にある燃焼空気取入口（給気フィルター）に、ごみやほ 
こりが目づまりしますと、燃焼用の空気量び減って点火時に白 
煙が出たり、燃焼中に不完全な燃焼となり炎げ高く伸びたり 
「ピー」と言弓ような異常音がすることびあります。 

燃焼空気取入 □ (給気フィルター）に付いているほこりを、電気 
掃除機などで販い取って < ださい。 








時々、給気フイルターをはずして掃除をしてください。 


給気フィルターの目の中がつまってい 
る場をがありますので、やわらかいブ 
ラシなどで、給気フィルターの目のつ 
まりを掃除して < ださい。 

(光にかざして目づまりがきれいになっ 
たか確認してください。） 

給気フィルターの脱着は、つまみを持 
ちなび b 矢印の方向に引っぱって取り 
はずします。また、取り付けは給気フ 
ィルター上部を相手側部品に引っかけ 
たあと、つまみ部を押し込みます。 

^ -お願い 

★巧などでふくのはおやめください。かえって目づまりしまず。 

巧れが取れないときは、洗剤で洗って、よく乾かしてか5ご使用ください。 

★取りはずしたとさは必ず元どおりに取り付けてください。 

(取りはずしたままでご使用されますと、異常燃焼の原因になります。） 


温風空気取入□の掃除 


♦本体背面にある温風空気取入口にごみやほこりげ目づま 
りしますと、温風用空気量が減って過熱防止装置びはた 
らいて消乂します。 

フアンが'停止していることを確認してか S 温風空気取入 
口に付いているほこりを、電気掃除機などで吸い取って 
<ださい。 


1箇月に1回!^ソ上 


温風吹出□(ルーバー）の掃除（必ず手袋をはめておこなってください) 

- * - ~ —• I ■ — - .. — -- - — . 


•温風吹出口（ルーバー）がミちれたり、ほこりが付着した場合は、電気掃除機や、 
固< しぼっためれ雑巾などでふさ取って<ださい。 

-お願い- 

★このとき必ずス I ブを消火し、温風吹出口（ルーバー）が;令えてか6おこなっ 
て < ださい。 

やけどをするおそれがあ0ます。 




点検•手入れ•アフタ—ヴ— 













点検-手入れ 


_ 油受けの掃除 

♦油受けは、灯油は通しますび水は通しにくいフィルターでで 
きていまず。油受けに水やごみびたまると、油タンクに灯油 
があるのに、「日」を表示して消火することがあります。 

• 「油タンク」を取り出してから、「油受け」を傾けないよ 
ラに取り出し、たまった水やごみを取り出してください。 

-お願い- 

★油受けは、水で洗わないで<ださい。必ず灯油で洗ってください。 


_^自動消乂装置__ 

•燃焼中にス I プをゆすって、自動的に消火するか点検してください。 
•自動的に消火しますと、「デジタル表示部」に卜5を表おします。 



1シーズンに！〜2回 m 上 


油タンク、油受けざ!5の掃陈 


•油タンクと油受けを取0出し、市販の給 
油ポンプなどで油タンクや油受けざ6内 
の水やごみを取り除いてください。 




電源プラグ、コンセント 


•電源プラグ、コンセントにほこりや汚れびたまる 
と火災の原因になることびあります。 

電源プラグをコンセントから抜いて、付着したほ 
こりやミちれを取り除いて < ださい。 










故障-異常の見分けかたと処置のしかた 

異常のお知らせ（デ歹歹ル表示の見か反) ~ — 

安全装置だく作動ずると、自動消火しまず。また、デジタル表示部に故障.異寓の 
原因が表 7 j \ 「ェつ一表 znd されます。繰り返し表示するときや運転しないときは、 
お買い求めの販売店へご連絡ください。 


* 消臭点火に設定されている場含エラー表示中でわ「.掌量」表示は点灯しています。 




デジタル 

表示 


点な（点滅）の意味 


<1 


•I 


過熱防止装置が作動しました。 


停電消义後電源び入りました。 


ルームサー 5スタが断線しました。 

パ’ーナー雨熱不足を子 r 
!(-ナーヴーミスタか断線しました。 

点义ヒ~ 夕一を pi しまた。 

ミ肖父 i をずぐに巧点火}^乍しました。 

点乂巧全装置び作動しました。 

地离により消义しました。 

本体を傾けたり、強い振動、衝擊が与え5 
れ消义しました。 


す完全燃焼防止装置び作動しました。 


室温び33で L ソ上になりました。 


し0 • 


燃焼用ブ□ア モーターび 停止しました。 


点义安全装置び作動しました。 


cror 

• ••傷 

パ’—赢捕威 

JHrl 

JWr _ 

全消灯 


• チャイルド□ック中に運転スイッチを「入」 
にしました。 _ 

• タイマー点义時刻が設定されていません。 

- Pi *. r • 不完を燃焼防止萬置が作動 
_しました。_ 

Q 点減 • 油切れで消乂しました。 

タイマーランプ 

• タイマー運転が終了しました。_ 

• 消し忘れ消乂裝置にて消かしました。 

• 省電力機能が作動しました。 ~ 

(13 ベージ参照） 


処置方法 


しば5く待つてから再点义操作をしてください。 
溫風空気取入口、湿風の出口（ルーバー）の掃 
除をしてください。 （23 ぺージ参照） 

马トーブの周囲の障害物を取り除いてください。 

運転スイツチ巧一度 r 切」にしてから現在時刻 • 
タイマー点义時刻-室温設定をしてください。 
電源プラグなど要源をご5ま詔くださし、。 

軍気系統の故障でず。お買いホめの販売店ま 
で「デジタル表示」などをご連絡ください。 


修理び必要でず。お買いずめの版売店または 
別紙のお客様相談窓口一賀まで、「デジタル 
表示」などをご連絡ください。 


• しばらく待つてから再点义操作をして < ださし、。 

• お買い巧めのお売店または別紙のお客様相談 
な口一廣まで、「デジタル表示」などをご連 
絡ください。 _ ^ 

•ス I ブび傾いていないか確認してから、再 
点义操作をしてください。 

• 燃焼空気取入口（給気うィルタこ-)、油受け 
の捕除をしてください。（22、呂3、24ぺ一 

ゥタ参'旧、 

• 修理び必要でず。お貢いがめの販売店または 
別紙のお客様相談窓□一廣まで、「デジタル 

_表示」_をどをを運！辑< だ:さし、。 

•ストーブの周囲の障害物を取り蹄いてくださ 
い。 

• 耍気巧続の故暗でず。お買い求めの版売店ま 
たは別紙のお客様相談窓口一廣まで、「デジ 
タル表示」などをご連絡ください。 

• 燃規を気取入口 (給気フィ女一）、油夏み— 
の掃除をしてください。 （2 吕、23、24ベー 
ジ参照） 

•修理び必要でず。お買いホめの版売店または 
別紙のお客様相談窓口一おまで、「デジタル 
表示」などをご連緒ください。 

•運睹スイッチを「切」にして、チヤイん " FB " 

_ックを解除してください。 （20 ぺージ参照） 

•運賠スイッチを「切」にして、タイマー点灾~ 

_時刻を設定してください。 _( 17ぺージ参お） 

• 窓やドアを開けて巧分に部屋の換気をおこな~ 
つてから再点义操作をしてください。 

• なミ由を給油してから再点火操作をしてくださ 
い。 

• 再点义操作をしてください。 


再点义操作をしてください。 


操作部のいずれかのボタンを}甲してくださ 
し、。 


点検•手入れ.アフタ—: 







処置ち法 


再点乂操作をずる 


〇謂 f ! 後、再点义操 


〇電源プラグをコンセン 
U 卜に差し込む 


こぼれた巧ミ由をまれい 
にふをとる 

部屋の巧分な換気をす 
る 


な油を入れる 


油タンクとミ由受け内の 
水を取り除く 

市販の給油ポンプでか混 
入の巧油をすっかり抜く 

フィルターを掃陈ずる 
に2 - 23ぺージ参照) 


変質な油や不純な油を良 
〇 質の丹油に入れかえる 

販売店にごホ目談ください 


,操作部のいずれかのポ 
01タンを巧してください 
I (13 ぺージ参照） 

正しい給油ロロ金を取 
付けてください 
(10 ページ参照） 











•表中のと表示は、「デジタル表示」（エラー表示）を示します。 


〇 


故障.異常の見分けかたと処置のしかた 

故障かなと思ったとさに 



突然ずベてのランプが消える 
燃焼音が大さい 
置台に油にじみがある 







部品交換のしかた 

__ 部品交病^をのミ主意 — 

•部品交換や修理をお受けになる場合は、曰本石油燃焼機器保守協会でおこなラ 
技術管理講習会修了者（石油機器技術管理±)などのいる販売店で修理されるこ 
とを推奨します。 

★不完全な修理は危険です。 

★故障したちのは使わないでください。 

•短時間に消耗する部品は特にありませんが、交換部品が必要な場合は、お買い 
求めになった販売店にご相談ください。 

★部品は必ず純正部品（指定された部品）をご使用ください。 

★部品を交換するとをは、ス I -- ブを消火し、本体が充分冷えてから、電源プラ 
^グをコンセントから振いておこなってください。 

保管のしかた (長期間使用しない 場 台） 

★ストーブを保管する場合は、 22ぺージ 点巧•手入れの項を参照して、ス I -- 
ブの手入れをしてか5保管してください。 

、女いたんでいる箇所は必ず修理をしてから保管してください。_ 

1ストーブを消火し、ストーブが巧分;ちえてか6、電源プラグをコンセントか 
6抜く。 

2 燃焼空気取入口（給気フィルター)、温風空気取入□、温風吹出口（ルーパ’一)、 
電源プラグに付着したほこりやミちれを掃除してください。 

•燃焼空気取入口（給気フィルター）は布などでふくのはおやめください。かえって 
目づまりします。 

3 油タンク、油受けざ6内の0油、ごみ、水気を取り出ず。 

• 鏡や巧あさの原因になります。 

4 器具の表面をよく拭いて、ミちれを取る。 

•固くしぼった濡れ雑巾や、薄姐た中性洗剤液でミちれを取り、乾いた巧で水気をふき 
取ってください。（シンナー、ベンジンなどではふかないでください。） 

5 包装箱に入れて保管ずる。 

• 口金開閉具は、紛失しないように、本体背面にある口金 
開閉具取付巧に弓 I っ掛けて保管しておくと便利です。 

♦ 湿気のかない所に保管して < ださい。 

•傾けたり、横にして保管しないでください。抜けされな 
かった打油び漏れることがあります。 

★取扱説明書-保証書を必ず保管して<ださい。 

廃棄ずるとき 

★24 ページの r 油タンク、油受けざ5の掃 除 1の項を参照して、油タンク、油受け 
^ざら巧の灯油を抜き取ってから廃棄してください。 


口金開閉具取が巧 



手入れ•アフタ I サ I ビス 






型式の呼び 

LG - J 32 ) 

種 類 

ポット 式-強制通気お-強制巧流お 

点乂ち 式 

電気点乂 

使用 燃料 

1 幻油リ旧1号） 

日 1 

ホ媒恥 UW 巧曰 A* 

日.310 L/h 

/vm /rJ s 1 

取 ル 

0.077 L/h 

膀居中 * 取大 

3.19 kW 

最 ノ」、 

0.7 日 kW 

油タンク容量 

已し 

燃焼継続時間 

16.1 時間（最大燃焼時） 

巧 形 寸 法 

高さ43日 mm 幅40已 mm 奥行2曰己 mm (置台を含む） 

質 量 

日 万 kg 

聖源電圧及び周波数 

10 0 V -50/60 HZ 

定 格 

消費 電力 

点火時320 /320 W 燃焼時23/吕1 W 
最大9己0/目日 0 W (点乂初期に短時間発生） 

待期時1.已 /1.4 W 

騒音値（正面）※ 

最大燃焼時 37 dB 最小燃焼時21 dB 

電流 ヒューズ 

4 A 

わ A 化 巧 

巧震自動消火装置、点火をま装置、燃焼制御装置、過熱防止装置 

巧 王 巧 画 

停電を全装置、不完全燃焼防止装置、消し忘れ消火装置 

附属 品 

口金 開閉具 （1 個） 


■配線図 


過熱防止装置](90で） 
消乂装置 
























アフターサービス 


保証について 


•添付しております保記書は販売店で所定事項を記入してお渡ししますので、お 
受け取りください。記載内容をご5崔認のラえ大切に保管してください。 

女保証期間はお買い上げの曰より1年間でず。 

修理を依頼ずるとき 

•故障•異常の見分けかたと処置のしかた （2 已ページ）に従って、お調べ<ださ 
し、直らないときは、ご使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてから、お買い 
上げの販売店にご連絡 < ださい。 

• ご連總いたださたい內容は次の通りです。 

①品名…石油フアンヒーター（強制通気お開放式石油ストーブ） 

③型式の呼び… LC - J 3 吕 
感お買上げ年月日 

® 故障の状況（できるだけ具体的に） 

⑥おなまえ-おところ-電話番号 

•修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定にしたがって、販 
売店が修理させていたださます。 

•保証期間が過ぎているとさは、修理すれば使用できる場含には、ご淸望により 
有料で修理させていたださます。 

•修理料金は、技術料、部品代、出張料などで構成されています。 


この取扱説明書と本体に表示されている禁止事項-注意事項および通常使用に反 
して使用された場合の故障、事故は保証いたしません。 


補修用性能部品について 


★石油フアンヒーターの補修用性能部品の保有期間は製造巧切り後6年です。 
• 補修用性能部品とは、製品の機能を維持するた他に必要な部品です。 


転居される場合 


• このフアンヒーターは電源周波数已0、目 OHz とを同一仕様です。 

★電源周波数の異なった地域への転居でをそのままお使いいただけますが、高地へ 
の転居、高地からの転居は再調整が必要ですので別紙の r お客様相談窓 □-昏 ] 
までご相談ください。 一— 


A ま思、 

故障-破損した5使用しないで<ださい。不完全な修理 
ゃ改造は、危険です。 織 

♦ 

A ま,骨 

修理、引越しなどでス1-ーブを運搬されるときは、必ず A ' 

油タンク、油受けざらのな油を抜いて<ださい。運搬の U 

途中に灯油がこぼれ、周囲をミちすおそれがあります。 指示 


故障-修理の際の連絡先 


アフターサービスに ついて わか日ない場合は、お買い求めの販売店、または、も 
よりの[お客様相談窓 □一覧 I (別紙参照）までお問い合わせください。 


点横•手入れ•アフタ—サ—ビス 












LC - J 32 取扱説明書 



•石油フアン ヒーターの 補修用性 
★長年 ご使用の石油フアンヒーターの点検を/能部品の保有期間は、製造巧ち 

切り後6年です。 

つ 

ご使用の際 
このよラなことは 
ありませんか 

•ミ曲もれする。 
•^娩中強いニオイびずる。 
•おが異常に難い。 

•予熱時間び異常になびい。 
•運転中異常な音がずる。 
•その化の異常•故障びある。 

► 

ご使巧 
中止 

1 

巧障や事故防止のた 
め、コンセントから電 
源プラグを巧いて，お 
ず販売店に点検•修理 
をご依頼ぐださい。 


お客様へ…おぼえのために記入されると便利でず。 


r 

型 式 

LC - J 32 

お 貫 上げ年月日 

年月日 

お 買 上げ店名 

V 

(電話番号） （ ） 一 

) 


本 


社 


株式会社 

名古屋市瑞穂区桃園町日蓄17号 
干 467-08 己已 TEL く日已2> 822-1 144 
FAX の己2〉 822-2742 


巧1 


S S 5 S 株式をな卜3卜-は快逸巧規の一巧としてこの宙册説巧密は再生巧を度用しています。 

M ちレて 


W ぶ 











